海沧医院2#楼一层二层中央空调改造
技术要求

一、规范依据
1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
5、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011
6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
8、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
9、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
10、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
业主对本工程的有关要求。

二、工程概况
1、项目名称：海沧医院2#楼一层二层中央空调改造项目。
2、工程建设地点：福建省厦门市。
3、建筑层数：地上四层；建筑高度：约18米。

三、设计参数
1、室外气象参数（厦门市）
夏季空调室外计算干球温度：33.5℃
夏季空调室外设计湿球温度：27.5℃
夏季空调室外计算日平均温度：29.7℃
夏季通风室外计算温度：31.3℃
夏季通风室外计算相对湿度：71%

2、室内空调设计参数
	房间名称
	夏季
	冬季

	
	温度（℃）
	相对湿度（%）
	温度（℃）

	病房
	24~27
	40~60
	22~24

	抢救室
	23~26
	45~60
	22~24

	处置、换药等
	24~26
	45~60
	21~22



四、空调系统设计
1、根据建筑功能、平面分布及业主的使用要求，综合技术、经济、管理因素，本大楼设计采用变冷媒流量多联机中央空调系统。
2、空调室外机总制冷量为165kW。
3、室外机置于四层屋面。
4、各层房间的机型根据房间结构自身的特点，采用嵌入式四面出风室内机跟超薄暗藏风管式室内机。不设置新风机。

五、空调冷媒系统
1、冷媒配管要按照设备厂家提供的详细规格标准来确定，当设计参考的设备型号和定货不一致时，应核对无误满足要求时方可施工。冷媒管铜管壁厚如下表所示：
	管道直径（mm）
	壁厚（mm）

	6.35~9.52
	1.0

	12.7~19.05
	1.2

	≥22.2
	1.7



2、管道保温：
保温范围：冷媒管、及其配件与冷凝水管水平管段。
保温材料选用：难燃B1型柔性高性能闭孔发泡橡塑绝热材料。
保温厚度：冷媒管δ=32mm，冷凝水管δ=25mm。
保温要求：保温后要求无裂缝，无破损，不得透气，冷媒管明露于室外部分敷设0.5mm厚镀锌钢板外包做保护层。
冷凝水管采用PVC管，粘接。冷凝水根据就近排放、相对集中的原则，由施工单位结合本图所示冷凝水立管和装修情

六、空调风管系统
1、所有通风、空调风管均采用镀锌钢板制作，风管配件、钢板厚度和允许漏风量等均符合规范A低压系统风管的规定。接风口采用软风管，长度不大于2m。
	风管长边长
	≤320
	320＜D≤450
	450＜D≤630
	630＜D≤1000
	1000＜D≤1250
	1250＜D≤2000

	矩形风管壁厚mm
	0.5
	0.6
	0.6
	0.75
	1.0
	1.2



2、风管保温：
保温范围：空调送回风管，全热交换机送回风管等。
保温材料选用：难燃B1型柔性高性能闭孔发泡橡塑绝热材料（并须采用消防部门检测合格的生产厂家）。
保温厚度：风管δ=32mm。

七、系统调试
1、单机试运转：所有空调设备均应进行单机试运转及调试，并应符合有关规范的要求；
2、联合试运转：多联空调调试应达到有关规范的规定；
3、调试记录：所有空调系统应分系统分别进行调试，并做好调试记录，记录每轮调试的风量、风压、风口风速、电流等数据，并归入内页资料，作为验收文件的一部分。

八、直流变频多联中央空调技术要求及清单
1、多联机组要求采用R410A环保冷媒。
2、所有空调室内外机设备主要技术参数制冷量允许偏差0-3%。
3、招标清单中多联机室外机组要求采用单模块，节能综合系数IPLV≥8.45。
4、考虑到美观，所投变频多联室外机组高度需一致且高度≤1700mm。
5、设备具备WF2超高防腐蚀等级认证；室外机电控箱采用防水设计，具有三层防水保护、室外机PCB板采用防尘设计，具有抗粉尘抗污染功能，室外机采用双电子膨胀阀技术，调节级数达到25万级精度调节。 
6、产品质量、稳定性及兼容性要求：投标人所投直流变频多联空调的压缩机需采用涡旋式制冷压缩机，空调室内、外机与压缩机须为同一品牌，同一品牌认定如下：①压缩机产地为中国大陆的，涡旋式制冷压缩机制造商应在中国电子质量监督公共服务门户网站备案；②压缩机产地为中国大陆以外的，应具备自2020年1月1日以后的压缩机进口报关单（报关单上商品名称及规格型号需体现为空调用压缩机及品牌）。
7、为保证病房空气质量，多联机组要求具有高温自清洁除菌功能。
8、为保证风量稳定不变，多联室外机组需采用恒风量电机。
9、多联机组通过PC端、手机移动端可实现物联集控、云监测、能耗报表、智能定时功能。
10、多联机组采用电控箱体超导冷媒散热技术。
11、四面嵌入式内机需标配冷凝水提升泵。
12、多联机组外机与内机之间、内机和内机之间需具有无需通讯连接功能。
13、主要设备材料清单及技术指标要求：

	序号
	项目名称
	技术指标要求
	数量
	单位
	备注

	一、新增中央空调部分

	1
	四面出风嵌入式室内机
	1、制冷量≥2.8KW；（正偏离0-3%)
2、制热量≥3.2KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.07KW；
4、风量≥1000（m3/h）；
	3
	台
	　

	2
	四面出风嵌入式室内机
	1、制冷量≥5.6KW；（正偏离0-3%)
2、制热量≥6.3KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.07KW；
4、风量≥1000（m3/h）；
	3
	台
	　

	3
	四面出风嵌入式室内机
	1、制冷量≥9.0KW；（正偏离0-3%)
2、制热量≥210KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.15KW；
4、风量≥2050（m3/h）；
	3
	台
	　

	4
	中低静压暗藏风管式室内机
	1、制冷量≥4.5KW；（正偏离0-3%)
2、制热量≥2.5KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.09KW；
4、静压0-40PA；
	13
	台
	　

	5
	中低静压暗藏风管式室内机
	1、制冷量≥5.6KW；（正偏离0-3%)
2、制热量≥6.3KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.09KW；
4、静压0-40PA；
	2
	台
	　

	6
	中低静压暗藏风管式室内机
	1、制冷量≥7.1KW；（正偏离0-3%)
2、制热量≥8KW；（正偏离0-3%)
3、制冷额定功率≤0.1KW；
4、静压0-40PA；
	5
	台
	　

	7
	直流变频多联室外机
	制冷量≥80KW（正偏离0-3%)；
2、制热量≥90KW(正偏离0-3%)；
3、制冷额定功率≤21.3KW；
4、冷媒：R410A；
5、电压波动范围：±10%；
6、频率波动范围：±2%；
IPLV（V）≥8.55
散热方式应为上出风，单模块形式，不允许模块组合，系统不允许重新划分。
必须为全新标准节能产品，应为2022年生产，并且为同一品牌且应与该品牌主体名称一致的制造商生产的产品，产品制造商及制冷量与中国能效标识网公示的一致。

	1
	台
	安装于四层顶屋面

	8
	直流变频多联室外机
	1、制冷量≥85KW（正偏离0-3%)；
2、制热量≥95KW(正偏离0-3%)；
3、制冷额定功率≤22.8KW；
4、冷媒：R410A；
5、电压波动范围：±10%；
6、频率波动范围：±2%；
7、 IPLV（V）≥8.45
8、 散热方式应为上出风，单模块形式，不允许模块组合，系统不允许重新划分。
必须为全新标准节能产品，应为2022年生产，并且为同一品牌且应与该品牌主体名称一致的制造商生产的产品，产品制造商及制冷量与中国能效标识网公示的一致。
	1
	台
	安装于四层顶屋面

	9
	ABS塑料风口
	方形散流器送风口；
侧壁可开带尼龙网过滤回风口；
包含吊顶开孔收边加固
	10
	套
	[bookmark: _GoBack]　防止冷凝水滴落

	10
	矩形镀锌风管
	厚度1.0mm
	120
	㎡
	　

	11
	风管保温
	B1级橡塑保温，厚度30mm，环保胶水黏贴
	120
	㎡
	　

	12
	风管帆布软接
	宽200mm
	10
	套
	　

	13
	冷媒管道及保温（气体保护焊）
	脱脂紫铜管，管件，分歧管，25mm厚B1级橡塑保温，室外管道保护层；
管道支吊架；
辅材
	29
	套
	吊顶内施工

	14
	冷凝水管道及保温
	UPVC冷凝水管道，管件，15mm厚B1级橡塑保温；
管道支吊架；
辅材
	29
	套
	吊顶内施工

	15
	线控器及连接线
	液晶线控器（明装）；
弧形塑料线槽（明装）；
RVV7.1.0信号线
	29
	套
	　

	16
	室内机配电
	一层二层配电箱改造；
WDZN-BV2.5mm电源线；
JDG20金属线管；
管道支吊架；
接线盒等辅材
	29
	台
	吊顶内施工

	17
	室外机配电
	室外机配电箱1套；
WDZN电缆敷设；
槽式金属桥架及配件；
桥架支吊架，屋面支架；
接线盒等辅材
	1
	项
	主电源由一层室外低压配电室引出

	18
	室内机吊架
	　
	1
	项
	　

	19
	屋面室外机设备基础
	　因病房患者休息需要，对减震降噪的要求较高。
	2
	套
	考虑减震措施，考虑屋面防水修复

	20
	冷媒充注
	R410a冷媒
	50
	Kg
	　

	21
	系统调试
	　
	1
	项
	　

	22
	吊装费、搬运费
	　
	1
	项
	　

	23
	吊顶拆除及恢复
	　
	1
	项
	损坏部分换新

	24
	成品保护、临时围挡、文明施工措施费
	　
	1
	项
	　

	二、旧空调拆除移机部分

	1
	原分体空调拆除
	室内机室外机拆除、管道拆除；
搬运至指定位置
	15
	台
	　

	2
	配电房原分体空调室外机移位
	室外机拆除移位安装；
冷媒管道安装；
冷媒充注；
电源线、控制线安装
	7
	台
	　



九、施工及其他要求
1、因本项目为改造项目，各改造科室在正常运行，要求供应商在实施过程中不能影响相关科室正常运行，且具有完善的成品保护措施、安全保障措施、文明施工措施，供应商报价应考虑此项费用，合同签订前需提供书面承诺。
2、工期要求：合同签订后60天内。
3、质保期要求：多联机设备质保期为两年，在免费质量保修期内货物如出现故障，供应商应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件，无条件确保货物的正常运行。
4、验收条件：供应商按照技术要求安装调试完毕后，在夏季试运行3个月，试运行期间供应商技术人员应每日记录运行状况，出具试运行报告，期间未出现重大故障及质量问题则验收合格。
