厦门医学院附属海沧医院
智能化系统维保服务要求

一、项目概况概述
[bookmark: _GoBack]1.1项目简介
海沧医院旧楼自2013年竣工并投入使用，新楼自2016竣工并投入使用，距今已有8年之久，投资建设的智能化系统和信息化系统涵盖的子系统较多，技术门类繁杂。随着使用年限的增加，智能化系统和信息化系统出现不同程度老化和各种故障频发，维护难度也越来越大。因此，维护需专业中标单位、专业维护人员对智能化系统和信息化系统进行有计划的维护保养，并能及时应对和解决突发状况。维保工作一方面应保证系统的正常高效稳定运行，另一方面客观的延长设备使用寿命，使本院的智能化系统在今后的时间能够稳定有效的正常运行，保证本院的安全防范工作到位。
1.12维护范围
本项目维保服务范围：1号楼门诊大楼、2号楼急诊大楼、3号楼综合楼、5号楼、6号楼等区域。涵盖了监控系统、门禁系统、多媒体会议系统、信息发布系统、排队叫号系统、窗口对讲及医技对讲系统、标准时钟系统、有线电视系统、停车场管理系统、电子巡更系统、报警系统、背景音乐系统、综合布线系统、智能化专网及机房系统（配电、防雷、UPS供电、照明）等15个系统。本次采购维保范围不限于各系统的公共区域部分，还涵盖了各临床科室的各相关系统。
1.3、维保服务要求
结合厦门市海沧医院智能化系统和信息化系统设备分布范围广、设备数量及品种多、网络环境复杂，应用要求高维护、时效强等特点。厦门市海沧医院智能化系统维保服务要求：
	服务名称
	服务模式
	服务内容
	服务详细说明

	厦门医学院附属海沧医院智能化系统维保
	2名驻点工程师
	对厦门市海沧医院智能化系统软硬件日常应用维护、日常巡检，故障排除及设备维修保养等服务。
	1.指定的工程师5*8小时现场服务。
2.故障排除服务
3.硬件故障排查及更换
4.提供配件及安装
5.为中标单位定制专用备件库
6.重要设备临时替用服务7.重点日期保障服务
8.专家小组技术咨询服务


二、技术和服务要求
1、视频监控系统
对系统前端摄像机、中心设备、管理软件等制定每月巡视计划，保证系统图像均能达到正常监视效果、系统中心设备正常运行，对重要场所摄像机工作状态进行加强巡检工作。
1.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
2.2 巡检服务
通过监控室对前端摄像机进行每月巡视设备1次，并行成电子巡查文档记录。
每月对视频矩阵，视频分配器，录像机，解码器，云台软件，电视大屏进行一次巡检。
2、门禁管理系统
对系统前端门禁设备、按钮、锁具、控制器及中心设备、管理软件等制定每月巡检计划，保证系统设备正常运行，对重要场所门禁设备工作状态进行加强巡检工作。
2.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
2.2 巡检服务
针对系统主机，门禁主机，打印机，系统软件，网络接口模块进行每月巡视设备一次。
门禁控制器，单读卡器模块，双读卡器模块，出门按钮，门磁，阴极锁，磁力锁，86型刷卡器，IC卡发行器，外置读头，玻璃门夹，门禁专用电源等前端设备每月巡检一次。
3、多媒体会议系统
32.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
3.2 巡检服务
对系统前后端设备除尘、线路连通性检查；设备后端接口、端子、连接线检查牢固性；检查连接线路、接头氧化情况；
4、信息发布系统
4.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
4.2 巡检服务
主要巡检内容为：查看LED显示系统主机和发布系统软件是否正常运行，查看LED显示屏是否正常运行，是否有黑屏、色差等现象，设备外观是否完整；
巡检结果：巡检过程中，如有遇到发现故障存在，在24小时内完成故障排除。若巡检结果为大面积LED故障，或重点设备故障，需同时告知采购人故障可能引发的影响。
巡检时间：每月巡检一次，巡检完成后，记录巡检内容结果，并形成月度巡检报告；
重点日期保障：重点日期包括春节、五一、十一等节假日、国家大型政治活动以及其他采购人指定日期，在重点日期前，供应商应安排工程师做好LED显示系统的预防性检查，确保重点日期期间的系统正常运行。
5、排队叫号系统
5.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
5.2巡检服务
检查取号机、通讯控制器、一个窗口的呼叫器、语音系统是否运行正常；定期检测设备连接状态；检测通讯是否正常、时间显示、调整是否一致；定期测量设备通电电压，及时发现并处理问题保障设备使用寿命；定期对前端、终端设备进行卫生清理工作，检查触摸功能是否灵敏。
6、窗口对讲及医技对讲系统
6.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
6.2巡检服务
定期对对讲机及终端箱盒平正固定牢靠，电缆插接可靠进行检查。
对供电情况进行检查促使系统供电电压正常，检查各设备连接线是否松动、 脱落，防止脱落使连接牢固。
定期调整测试输入输出电平值，并记录每次测试电平值，满足功能正常。
定期对该系统管线进行面上检查，防止虫鼠咬、人为破坏等使线路中断。
定期检查系统各设备与接地体防雷连接保证使有良好电气连接。
7、标准时钟系统
7.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
7.2. 巡检服务
检查时钟控制管理软件是否对子钟每个显示码段进行监控和亮度调节；检查子钟接收母钟的授时信号是否和北斗卫星时间同步,确保显示时间的准确度、可信度；检查子钟与母钟对时接口，是否支持网口、RS-485、CAN总线等。检查母钟的网络时间服务器扩展功能。
8、有线电视系统
8.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
8.2. 巡检服务
定期对分支器、分配器及采购人终端箱盒平正固定牢靠，分支器、分配器连接 牢固，电缆插接可靠进行检查。如有变动及时调整过来。
每个季对放大器供电情况进行检査促使系统供电电压正常，检查各设备连接 线是否松动、脱落，防止脱落使连接牢固。
每季调整测试放大器输入输岀电平值，并记录每次测试电平值，满足正常收 看节目。
定期对该系统管线进行面上检査，防止虫鼠咬、人为破坏等使线路中断。
定期检查有线电视系统各设备与接地体防雷连接保证使有良好电气连接。
9、停车场管理系统
9.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
9.2. 巡检服务
管理工作站的CPU风扇及机箱风扇的机油及机箱内灰尘清洁和录像保存时间是否达到要求、记录的检索回放等功能及计算机病毒防治，文件碎片的整理，数据资料备份；管理中心的显示、统计、信息储存等功能进行检测，对进出入车库的车辆进行统计，对当天、每月、每年的出入车辆进行统计，可以实时打印，能自动保存数据。
出/入口车辆和车牌图像记录是否清晰，调用图像信息符合情况检测；管理中心监控站的车辆出入数据记录保存时间应满足管理要求；根据车库入口的实际情况，对通道、库容等进行检查，并对出入车库的车辆给 予准确的信号指示，显示车位是否已满等信息。
读卡器功能检测，无效卡识别功能，非接触IC卡读卡器及读卡距离和灵敏度进行检测；测试每个读卡器刷卡开门的情况、是否有指示灯和声音，读卡器安装牢固检查；自动栅栏升降、防砸车功能测试；票箱功能检测，入场日期、时间等记录是否正常；车辆探测器的灵敏度及抗干扰性能测试。
10、电子巡更系统
10.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
10.2. 巡检服务
按照巡更路线图检查系统的巡更终端、读卡机的性能；现场设备的接入率及完好率测试；检查巡更管理系统对任意区域或部位按时间线路进行任意编程修改的功能以及撤防、布防的功能；检查系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能；检查巡更管理系统对巡更人员的监督和记录情况、安全保障措施和对意外情况及时报警的处理手段。
采集器与电脑通讯检查/检查传输器的电源线、通讯电缆线、通讯座等；用巡更棒检查各个信息钮无损坏情况、安装是否牢固。
11、入侵报警系统
11.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
11.2 巡检服务
 检查探测器的防破坏功能、探测器灵敏度、系统控制功能（包括系统的撤防、布防功能；关机和脱岗报警功能；系统后备电源自动切换功能）、通信功能（包括：报警信息传输、报警信息处理功能的检查）、报警系统管理软件（电子地图）功能、现场设备的接入率及完好率测试。
12、背景音乐系统   
对系统前端扬声器、系统中心设备、管理软件、与消防系统联动等制定定期巡检计划，保证系统运行正常。
12.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
12.2巡检服务
对数字矩阵主机，功率放大器，数控调谐器，远程遥控麦克风设备每月巡检一次，CD播放机,双卡座,扬声器每月巡检一次，并形成月度巡检报告。
安排多名维护工程师实施重点节假日或大型活动日前期全部设备巡检保障。
13、综合布线系统
13.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
13.2 巡检服务
通过对管槽、机柜、弱电设备间的每月检查维护，包括线槽、机柜接地测试、设备间的封闭、通风、照明等；检查模块、接插件、适配器、跳线的连接、松动情况；
定期对UTP线缆接插件架构布线链路测试，包括接线图、近端串扰、衰减、相邻线对综合端串扰、近端串扰与衰减差、等效远端串扰、远端等效串扰总和。
14、计算机网络系统
14.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内15分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
14.2巡检服务
设备定期保养维护/硬件清洁及性能检测，确保硬件工作良好；外部存储设备读写检测/ 硬盘存储空间的优化整理/设备使用安全、规范化整理。
网络的定期维护/网络应用系统 调试、网络传输速率、网络协议、权限、口令、备份等的设置检测；网络链路检测、维护；网络安全及防火墙检测；信息点工作状态检测。
网络化设备和服务器的重要数据的备份，对保密机文件的安全处理。
15、无线网络系统（内网）
定期对无线AP网络设备运行状态进行检查和分析；为用户网络系统提供日常维护端口、IP地址分配；端口、IP地址调整；权限分配（帐号、密码、权限）；权限维护（帐号、密码、权限）； 对用户申报的无线AP网络设备故障提供技术支持（含远程、现场），尽快修复故障，提供报告; 针对客户当前网络设备运行情况，给出优化建议并实施，提升性能;根据客户业务发展趋势，评估网络设备当前及应有性能，提出建议。
15.1.故障修复服务
接到用户报障，或巡检中发现网络故障后，驻点工程师及时响应，工作时间30分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在4小时内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障，故障修复后驻点工程师应提交故障处理报告。
15.2巡检服务
日常巡检内容：无线AP网络设备完整，线路完好；无线网络天线巡查；网络设备运行状态巡查；
   线路连接状态巡查；设备标签制作、粘贴检查；线路整理；设备日志记录检查；配置文件备份检查；记录、数据的备份检查；设备供电状态监控；设备状态灯监控；设备风扇状态监控；网络丢包率；CPU使用率；内存使用率；网络连通性监控；网络延时监控；监控报告；网络设备端口/链路流量监控；网络链路误率测试等。
16、机房系统
15.1对系统监测模块、空调设备、中心设备、管理软件等制定定期巡检计划，保证系统正常运行。
15.1.1故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内30分钟内到现场，判断故障情况，并根据服务要求，在规定的时限内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
15.1.2巡检服务
（1）机房监测控制系统（环境监测、空调系统系统设备）日常巡检要求：环境检测系统每月巡检一次，实时监控。
空调系统，每月巡检一次，实时监控设备运行状态，每季度保养维护一次，包含内外机除尘、更换过滤网等。
（2）安排专业维护工程师做好大型运动会前期全部设备巡检保障。
15.2 UPS系统是保障机房系统和核心设备的稳定安全运行，UPS正常运行是关系到机房核心设备的稳定运行，供应商应提供日常保养、巡检和故障维修维护。
15.2.1.故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内30分钟内到现场，判断故障情况，在24小时内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
15.2.2.巡检服务
巡检主要内容：查看主路输入、旁路输入、交流输出、本机负载、并机负载、电池数据、SPM支路电流、SPM支路计量、SPM支路负载等。根据数值情况对巡检记录中的“实时数值” “查询记录”勾选相应内容。
数值合理范围如下：
单相交流额定电压220V或三相交流额定电压380V，电压波动范围小于额定电压±10%，三相电源相间不平衡电压小于10%。
巡检时间：每月巡检一次，巡检完成后记录巡检内容，并提供月度巡检报告。
15.2.3保养服务
供应商应每季度一次的UPS设备（主机）保养维护服务，保养服务内容检查主机设备（包含电子元器件、主板、电容、开关等）健康情况，定期除尘，电池更换另计。
17、气体灭火及报警系统
信息中心消防设备化药剂进行检查，有无过期、泄漏、破损、故障等检查。发生故障及时联系消防维保单位进行维护处理。
18、防雷接地工程
 防雷接地系统：中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）要求：为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统，应在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。
故障修复服务
接到采购人报障，或巡检中发现故障后，驻点工程师及时响应，工作时间内30分钟内到现场，判断故障情况，在24小时内完成故障排除，如遇到硬件故障或驻点工程师解决不了的故障，转二线工程师或备品备件库支持，快速排除故障。
巡检服务
巡检主要内容：查看主级防雷、次级防雷、设备电源线，保护电子设备免受损坏；巡检时间：每月巡检一次，巡检完成后记录巡检内容，并提供月度巡检报告。
保养服务
外部防雷装置的电气连续性，若发现有脱焊、松动和锈蚀等，应进行相应的处理，特别是在断接卡或接地测试点处，应经常进行电气连续性测量。
检查放电计数器完好、指示数值正确，按照要求做好记录。
三、维护工作要求
投标人中标后应根据采购人要求详细制定每月计划表，明确落实每个时间段的具体维护任务，由项目负责人负责，建立岗位责任制，具体落实到每个人，确保维护任务保质保量按时完成。
日工作内容：要求中标单位人员到达厦门市海沧医院，对系统工作状况进行日常检查、处理自行发现及值班人员报送的故障，登记故障情况及处理结果。周工作内容：将本周内的故障及维护情况进行整理和反馈，对未能及时处理的故障应说明原因。月工作内容：对系统的主要设备进行一次技术性能检测，将该月的保养、维护和所用主材等情况列表登记，并报送指定的维护监管人。季度工作内容：对所有智能化点位的设备巡查,并进行必要的清洁、接口检查及线路检查整理；对每个点设备及机柜进行巡查,并进行必要的除尘清洁、接地检查及设备线路和接口的整理，使之安全、整洁；
检查维保所需的仪器、仪表、通讯工具，保证设备仪器正常运转，确保维修时所必需的工具。定期对有关仪器、仪表进行校正、维修，保证所有仪器设备正常使用。
维修人员每人每周记录工作周记，以便汇总后向项目负责人汇报。每周末、月底，由项目负责人负责召开例会，维护人员做本周、月工作总结，同时具体安排下周及下月工作安排，并报送备案。
设备维修响应、修复时间
①故障级别定义
序号	故障级别定义	故障现象描述
	序号
	级别定义
	故障现象描述

	1
	紧急故障
	因平台原因使系统运行中断，设备有故障，对采购人业务的运行有严重影响

	2
	一般故障
	在系统主要功能及性能指标运行正常的情况下，系统部分功能与性能受损 ，设备有故障


②设备维修响应、修复时间


	故障级别
	服务请求时间
	响应时间

	
	
	电话/传真/E-mail
	现场服务

	紧急故障
	7*24小时
	接到服务请求后30分钟内给予答复，提供初步故障诊断分析和解决方案
	在接到服务请求后内到达现场进行检测、维修，1小时内解决故障，如需更换设备或配件，应在12小时内解决故障；如需更换的设备或配件无现货，应在7天内解决故障。

	一般故障
	5*8小时
	接到服务请求后60分钟内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案
	在接到服务请求后1小时内到达现场进行检测、维修，4小时内解决故障，如需更换设备或配件，应在24小时内解决故障；如需更换的设备或配件无现货，应在15天内解决故障。



③重要事项，重要会议等保障时间，中标单位在接到采购人服务请求后驻场人员提前1小时内到达现场，如需增派支持人员，增派支持人员在1小时内到达中标单位指定地点。
设备故障的维修服务和线路损坏更换服务
设备损坏或线路损坏造成的故障，对维修的设备进行检测、拆卸、维修、调试属于正常维护保养范围；人为因素、第三方损坏和不可抗力造成的设备维修、更换则另行收费。
若涉及到中标单位主动要求对设备做升级换代时，由此产生的系统及设备升级换代费用由中标单位另行支付，不计入本项目报价中。
备品备件保障服务
投标人应针对本项目维保服务在本地设立专门的备品备件库，满足系统维保期间硬件备件更换的需要。针对本项目，投标人需配备相应的备品、备件及清单明细以供采购人周期性检查。投标人为采购人提供部分重要设备的整机备机替换服务，在合同期设备可用于采购人设备的返厂维修期间的设备替换使用，设备维修结束后备机归还投标人。备品备件库应配备规范化的管理程序，以确保备品备件的齐全和质量要求。设备性能指标不能低于采购文件规定的技术参数要求（详见技术参数要求）：
四、服务及应急响应要求
现场维护
1、为保障厦门市海沧医院智能化的硬件或软件服务，要求服务单位5*8小时现场驻点2名维护人员，一般故障报修后内到达现场排查问题，一般故障4小时内修复完毕；紧急情故障报修后1小时到达现场排查问题，紧急故障2小时内修复完毕。若修复不了的，需要第一时间告知中标单位并在承诺时间内修复完毕，否则按规定处罚。
2、定期维护：每周巡查1次，检查设备工作状态，并用运维服务平台系统软件登记，需要采购人签字确认，否则按规定处罚。
责任工程师制度
中标单位要为该项目配备专职维保服务经理及专职维保责任工程师，责任工程师根据不同的分工，对所负责的各系统要有深入的了解。为采购人提供责任工程师的移动电话和私人联系电话，每周七天24小时响应采购人的服务请求，并定期对维保点进行巡访，了解采购人的使用情况和所需要配合的地方，了解采购人最新需求和现场最新情况，记录存档。
维护人员在系统开始正式运行后，质保期内应提供系统现场的技术支持服务，责任工程师要提供远程技术服务，以便随时解决系统出现的问题。
维修备件管理
为保证项目实时提供代用设备，保证系统安全可靠运行。多数设备故障依赖于各种设备的备件供给情况，因此对一些关键设备必须配备备用设备，保证采购人的系统运行在单点设备故障时不受影响。对于某些紧急情况，不能等待更换设备或备件，将直接提供临时替换设备，以维持系统的正常运行。
维保队伍建设
为保障该项目的维修工作，投标单位必须在本地或在本地注册分公司或者办事处。
建立完善的维护保养手册
需要为本项目建立一个完善的维护保养手册。对每个子系统的设备操作运行和维护保养都做详细的说明，制定设备更换部件的程序和要求；注明系统操作运行和维护保养操作程序时应注意的事项；列明详细的零部件表。
需要提供完善的维修保养记录书，详细记录有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
日常维护服务
为此项目设有专门的维保维修技术支持组，并将指派有经验的工程师随时为采购人提供技术咨询及支持，并承担由此产生的一切费用。
日常维修服务主要是针对采购人现场设备由于产品质量原因、使用不当或外界原因造成的意外事故进行故障诊断，排除软硬件故障或更换故障设备，使系统在尽可能短的时间内恢复正常运行。
当系统软硬件发生故障时，维护人员在接到通知后，务必在内达到现场进行检测、维修，4小时内排除故障，恢复系统的正常运行，并在每次维修后出具详细的维修记录、原因分析、测试报告和合理化建议等。
如果系统故障在短时间内无法排除，中标单位应及时提供相应备件或替代设备，及时恢复系统的运行。
例行巡检服务
中标单位需要在保修期内每月提供1次巡检服务。巡检内容如下：
接线端子、电缆接插件的检查及紧固，通讯线路、线缆整理及检测；
现场设备的安装牢固程度检查；
硬件设备自检、设备运行状况检测及校正，系统运行环境检查，系统运行性能、状态分析、检查及优化调整。
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